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VortEilE

Leed rating

Bestellinformation
MoDell ArT.Nr. WeiTere ANGABeN

VorMischer ii 3/8“ MiT 
TherMosTAT 

351 50 50 G 3/8”  ANschlUss

MerkMAle
Qualitätsvormischer aus Ganzmetall mit Verbrühschutz, bequemer Temperaturvorwahl und 
einfacher Absicherung. Direkte Montage an das Magnetventilgehäuse oder an die flex. 
schläuche möglich. Mit eingebauten Filtern und rückschlagventilen. enthält außerdem 
integrierte rückflussverhinderer und schmutzsiebe. Verbindungsset nicht im lieferumfang 
enthalten.

BeTrieB
ermöglicht dem Wartungspersonal, die Wassertemperatur jederzeit manuell einzustellen. 
Verhindert Verbrühungen durch stoppen des Wasserflusses, wenn nur heißes Wasser 
zugeführt wird.

ANWeNDUNG
Die heißwassertemperatur ist voreingestellt, um das legionellenwachstum zu verringern. 
somit steigt das risiko einer Verbrühung. Der Vormischer mit integriertem Thermostat von 
Benkiser ermöglicht eine Begrenzung der Wassertemperatur und eine benutzerfreundliche 
einstellung zum Vormischen von heißem und kaltem Wasser.

Technik 

Montage Unter dem Waschtisch

Wasserzufuhr kalt- und heißwasser

Temperaturbereich 30-70ºc

Temperatur werkseitig 
voreingestellt 

38 ºc

Max. heißwasserzufuhr 80ºc

Fließdruck 1-5 bar

Durchfluß 25 l/Min (bei 3 bar)

Verbrühschutz

Leicht zu instaLLieren


